
DELTA WELLENLÖTSYSTEM
Die Delta-Serie von Vitronics Soltec - Evolution einer der erfolg-
reichsten Maschinenserien der Branche mit mehr als zweitausend
Installationen weltweit.
Die Delta 3 – ein zuverlässiges, für 3-Schicht-Produktion und
hohem Durchsatz ausgelegtes Wellenlötsystem mit maximaler
Maschinenverfügbarkeit. Der modulare Aufbau, die einfache
Bedienbarkeit, sowie alle bewährten Leistungskennzeichen aus
den vorherigen Generationen machen Sie zur Ersten Wahl. Sie
erhalten genau was Sie suchen bzw. für Ihre Fertigungsprozesse
benötigen: Niedrigste Betriebskosten, maximaler Durchsatz, simple
Bedienung und nicht zuletzt einen sicheren, stabilen und repro-
duzierbaren Lötprozess.

DELTA 3 - ERLEICHTERT IHNEN DIE WAHL!
Das neue Produktdesign vereinfacht generell Wartungsarbeiten,
somit wird sichergestellt dass die Arbeiten auch zufrieden stellend
ausgeführt und längere Stillstandszeiten somit vermieden werden.
Reinigung der Fluxerdüse durch Druckimpuls, automatisierte
Lotbarrenzufuhr, über Software pneumatisch unterstütztes Öffnen
des Chipwellenformers und ein einzigartiges Krätzemanagement,
welches den Lotabfluss im Tiegel regelt, sind nur einige Beispiele
wie Wartungsaufwand reduziert wurde.
Ein bewährtes Konzept sowie Zusatzfunktionen vereinfachen die
Prozesseinstellungen und deren Überwachung. Regelkreisläufe
überwachen fortlaufend Temperaturen von Vorheizung und Lotbad.
Durch die permanente Überwachung von Wellenhöhe, Flussmittel-
auftrag und Baugruppentemperatur wird ein reproduzierbarer
Prozess sowie ein maximaler Durchsatz sichergestellt. Zusätzliche
Optionen wie „Wave-push-up“, Mittenunterstützung und eine
„Crash-Detection“ zum Schutz der Transportfinger, vervollständigen
das Angebot.
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Seitenansicht Vordersicht Draufsicht

Links: Schaltschrank
Mitte: Mittenunterstützung über

Löttiegel
Rechts: Fingerreinigung

Winkelverstellung des
Fingertransports

Links: frei konfigurierbare
Vorheizstrecke

Mitte: Doppelwelle mit
Krätzemanagement

Rechts: automatisch
ausfahrbarer Löttiegel

• Konfigurierbar für individuelle Anforderungen
• Präzise Kontrolle über Vorheizung und Fluxen
• Kontrollierter Lötprozess

• Beste Reproduzierbarkeit
• Höchste Flexibilität
• Einfache Programmierung

- EINSTELLEN UND STARTEN

Für die Bedienung der Delta 3 ist kein hochqualifiziertes Personal erforder-
lich. „Easy Use“ ermöglicht die Bedienung der Maschine einem weiteren
Personenkreis aus dem Fertigungsumfeld ohne dabei höhere Fehlerraten
bzw. weniger Durchsatz zu riskieren, dies bedeutet für Sie mehr Flexibilität
bei der Personalplanung. Die besonders benutzerfreundlich gestaltete
Bediensoftware „Easy Use“ zeigt einen Alarm genau da an, wo ein Fehler
auftritt und ermöglicht ohne größeren Zeitverlust die Behebung eines
Problems.

DELTA 3 ABMAßE

automatisches Öffnen der Chipwelle für
Wartungszwecke

Düsensprühfluxer mit Schrittmotor Kühlmodule am Transportauslauf

model Länge Höhe Breite max. PCB

Delta 3
346,8 cm
136,5 inch

180,3 cm
71,0 inch

156,2 cm
61,5 inch

457,0 mm
18,0 inch

Maximaler
Durchsatz

Hohe
Zuverlässigkeit

Einfache
Wartung

Niedrige
Betriebskosten

Alle Vitronics Soltec
Anlagen erfüllen die

europäische CE-Norm



TECHNOLOGIE UND PROZESSUNTERSTÜTZUNG
Vitronics Soltec liefert Ihnen mehr als nur ein Lötsystem.
Umfangreiches Prozesswissen in Verbindung mit individueller
Kundenbetreuung wann immer Sie diese benötigen und wo
auch immer Sie sich befinden - das ist Vitronics Soltec.
Profitieren Sie von über 90 Jahren Erfahrung im Bereich der
Löttechnik in Forschung und Entwicklung. Erfahrene Ingenieure
stehen Ihnen mit Rat und Tat bei der Umsetzung Ihrer Prozessziele
zur Seite: Von der Auswahl des richtigen Flussmittels, der
Anpassung und Optimierung der Vorheiztemperaturen, den
richtigen Kontaktzeiten über der Welle bis hin zu der Beratung
für spezielle Maskenlayouts.

Wenn Sie es wünschen, stehen Ihnen erfahrene
Prozessingenieure zur Seite, die Ihnen bei der Umsetzung und
der Erreichung Ihrer Prozessziele behilflich sind. Unser Ziel ist
es, zusammen mit Ihnen, Fachkenntnisse und Erfahrungen zu
teilen. Unter anderem geschieht dies durch Seminare, interaktive
CD's und Fachartikel, welche weltweit einen hohen Bekannt-
heitsgrad genießen. Dies unterstreicht die Verpflichtung von
Vitronics Soltec alle möglichen Ressourcen für unsere Kunden
verfügbar zu machen - egal wo Sie sich auf dieser Erde befinden.
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Germany • USA • the Netherlands
China • Korea • Japan
India • Singapore • Malaysia

Vitronics Soltec Produkte unterliegen einer ständigen Produkt-

verbesserung welches sich auch auf das Design auswirken kann.

Wir behalten uns das Recht vor diese Änderungen ohne vorherige

Ankündigung und Haftung zu tätigen. Windows ist eine registrierte

Handelsmarke von Microsoft Corporation.

Vitronics Soltec GmbH
Udo-Lermannstr. 10
97828 Marktheidenfeld
Tel.: 09391 - 98 82 – 0
Fax.: 09391 - 98 82 – 28

SERVICE-HELPDESK (Mo-So, 0 – 24 Uhr)
Hotline 09391 – 98 82 – 63
helpdesk.de@vsww.com
ADMINISTRATION
Service 09391 – 98 82 – 0
Buchhaltung 09391 – 98 82 - 67
info.de@vsww.com
APPLIKATION 09391 – 98 82 – 64
application.de@vsww.com
VERTRIEB 09391 – 98 82 – 65 / 68
sales.de@vsww.com

www.vitronics-soltec.com

www.mywave.com

www.myselective.com

www.myreflow.com

AL

M
A

LTS
TR

ASSE

UD
O

LE
RM

EI
CH

LZ
ST

AS
SE

5

SERVICEVERPFLICHTUNG
Durch die langjährige Präsenz in der Elektronikindustrie hat Vitronics Soltec viele Beziehungen
zu Kunden - ob in Industrie oder Mittelstand - aufgebaut. Die erweiterte Service und Support
Struktur ist für alle Vitronics Soltec Kunden weltweit verfügbar. Aufgrund der globalen Präsenz
kann Vitronics Soltec einen hohen Service-Standard an jedem Ort der Welt garantieren.
Dies beinhaltet Servicepersonal und Prozessunterstützung vor Ort, sowie eine regionale und
globale Hotline (24-h).


